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CO2 rapportage 2025 oppervilaktewaterbeheer

Algemene gegevens
Invuldatum: 15 april 2026
Periode: Het jaar 2025

Contactpersoon: Jop Smit

Organisatiegrens
Onderneming: VOPO Pompen- en Machinefabriek BV
Aantal vestigingen: 1 (De Rijp, Volger 2, 1483 GA)

Aantal medewerkers: 15

Doelstellingen Co2 emissie
Scope 1: 3 % ton CO 2 reductie in 2025 ten opzichte van basisjaar 2020.;
Scope 2: 22% ton CO 2 reductie in 2025 ten opzichte van basisjaar 2020.

Uitstoot Co2 emissie

M Brandstof
Co2 uitstoot van 01-01-2025 tot 31-12-2026: 46,17 ton Co2

B Aspen
Uitstoot door gebruik van: M Lasgassen
Elektra (groene stroom) 36.241,00 | kWh 0,00 ton Elektra
Terug levering (panelen) -19.895,00 | kWh 0,00 ton 3
Gas 5513,00 | M3 11,76 ton —
Voertuigen diesel 8787,33 | Itr 28,57 ton
Voertuigen Euro 1767.81 | Itr 4,94 ton
Aspen 0,00 | Itr 0,00 ton
Lasgassen 704 | Itr 0,89 ton

Verleden en heden

Co2uitstoot in tonnen

2016 2017 2020 2021 2023 2024




e
=VOPO
I
je———=—===
opperviaktewaterbeheer

Projectdossier CO2-emissie projecten

Projectnummer W204930 / W247309

Projectnaam Raamovereenkomst Kunstwerken waterbeheer HHNK bestaande uit
leveringen, diensten en werken aan pompen, pompsystemen, stuwen,
vispassages vijzels en krooshekreinigers

Plaats / Regio Noord -Holland

Opdrachtgever Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Hoofdaannemer VOPO Pompen- en Machinefabriek BV

Uitvoeringsperiode | Februari 2024 (in verlengde op project jaar 2022)

Aanneemsom Raamcontract met open posten

Reductiedoelstelling

Is er een onderzoek uitgevoerd naar Ja, aan de hand van brandstofverbruik per voertuig.
energiereductie?

Welke doelstellingen en maatregelen zijn Reductiedoelstelling Scope 1: 3 % ton CO 2 reductie
van toepassing op dit project? in 2025 ten opzichte van basisjaar 2020.

Reductiedoelstelling per jaar is 0,3 ton CO 2 reductie.

COz2-reductie Hiervoor zijn diverse maatregelen van toepassing:
e Carpoolen medewerkers

e Instructie zuinig rijden
e Plannen projectlocaties op een route
e Banden op spanning
e Bewustwording medewerkers
e Verbruik inzichtelijk maken
Voortgang Reductie
Resultaten 2022 - Verbruik 31-BDP-4 (bouwjaar 2014): 1: 7,26
- Verbruik 32-BL-HK (bouwjaar 2004): 1: nm*
- Verbruik 55-BDS-8 (bouwjaar 2014): 1: 7,80
- Verbruik VDV-05-P (bouwjaar 2020): 1: 12,94
- Verbruik VX-022-D (bouwjaar 2016): 1: 8,20
Resultaten 2023 - Verbruik 31-BDP-4 (bouwjaar 2014): 1: 7,94 -9%
- Verbruik 32-BL-HK (bouwjaar 2004): 1: 8,40 nm*
- Verbruik 55-BDS-8 (bouwjaar 2014): 1: 5,80 +25,6%
- Verbruik VDV-05-P (bouwjaar 2020): 1: 14,34 -10,8%
- Verbruik VX-022-D (bouwjaar 2016): 1: 9,22 -12,4%
Gem: 3% reductie
Resultaten 2024 - Verbruik 31-BDP-4 (bouwjaar 2014): 1: 7,9 0%
- Verbruik 32-BL-HK (bouwjaar 2004): 1: 11,5 -35,3%
- Verbruik 55-BDS-8 (bouwjaar 2014): 1: 7,8 +14,8%
- Verbruik VDV-05-P (bouwjaar 2020): 1: 12,4 +13,5%
- Verbruik VX-022-D (bouwjaar 2016): 1: 9,1 + 1%
- Verbruik VZT-90-V (bouwjaar 2023): 1: nm* Gem: 6% reductie
Resultaten H1-2025 - Verbruik 31-BDP-4 (bouwjaar 2014)  verkocht verkocht
- Verbruik 32-BL-HK (bouwjaar 2004): 1: nm* veel stil gestaan
- Verbruik 55-BDS-8 (bouwjaar 2014)  verkocht verkocht
- Verbruik VDV-05-P (bouwjaar 2020): 1: 14,20 -14,5%
- Verbruik VX-022-D (bouwjaar 2016): 1: 8,10 +11%
- Verbruik VZT-90-V (bouwjaar 2023): 1: 9,10 nieuw
- Verbruik 10-BZB-3 (bouwjaar 2024): 1: 6,50 nieuw
- Verbruik 53-BXS-9 (bouwjaar 2024): 1: 7,50 nieuw
Gemiddelde reductie is gezien deze
Nm*= niet meetbaar veranderingen niet meetbaar
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